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ENLUCIDO

• H 58 mm
• Barras de aluminio de 2000Para paredes de obra usar un adhesivo sellador estructural. Para pared,  

de placas de yeso, perforar los perfiles y fijarlas con tornillos.

PLACA DE YESO

13 mm 15 mm 15 mm

PARED DE ENLUCIDO
Perfil 15 mm

PARED DE PLACA DE YESO
Una placa de yeso

Perfil 15 mm

PARED DE PLACA DE YESO
Dos placas de yeso

Perfil 13 mmPerfil 13 mm
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ACABADOS | Barras de madera de 2400 mm

PRELACADO LACADO BLANCO RAL 
9010

LACADO OPACO
COLORES RAL

ROBLE NATURAL FRESNO BLANQUEADO

JUNTAS 
UNIÓN LINEAL

UNIÓN REMATE ÁNGULO 
EXTERNO

REMATE 
PELDAÑOS

A B C D

FRESNO PORO ABIERTO 
LACADO OPACO BLANCO 
RAL 9010

FRESNO NATURAL

UNIÓN REMATE ÁNGULO 
INTERNO

Modelos correderas Abatibles - Puerta empujar Abatibles - Puerta tirar

REMATES MOLDEADOS SEGÚN EL PERFIL DEL MARCO

JUNTAS (indicar en el pedido)

En las esquinas se aconseja cortar los perfiles A 45°

Imágenes de ejemplo con juntas para perfil de 15 mm. El perfil de 13 mm tiene remates y juntas diferentes.
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ECLISSE Syntesis Rodapié

DETALLES TÉCNICOS


